. VAN LENGERICH

Innovacién. Experiencia.
Calidad.

MIX L0AD ' BIo " CONNECT

Técnica para Tecnologia para Tecnologia para  Tecnologia Tecnologia para
la alimentacién  la carga y descarga  la distribucién de biogds la gestién

Tecnologia para el manejo

%

La solucién éptima para su granja: para el maxi- ——
mo rendimiento, una buena salud animal y unas -
condiciones éptimas para sus vacas: el nombre

Bernard van Lengerich es sinénimo de estos obje-

tivos desde 1860. BvL le proporciona lo que ne-

cesita para alcanzar estos objetivos.

Trabajamos con plena conciencia de la calidad
y del valor. Nuestros empleados, expertos y per-
fectamente cualificados, le garantizan que toma
la decisién acertada al elegir BvL.

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstrafie 16 - 48488 Emsbiren - Alemania

Tel.: +49 5903/951-0

Fax: +49 5903/951-34

E-mail: info@bvl-group.de

www.bvl-group.de
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FARMING AGRIiCOLA, S.A.
¢/ Sevilla, n°® 23 - 34004 PALENCIA

Tel.: 979 72 84 50

Fax.: 979 71 03 90 @
E-mail: info@farming-agricola.com farmin
www.farmingagricola.com agricola

www.bvl-group.de
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Desensiladores

LOAD

Datos técnicos

Capacidad
[m?]

Anchura total

[mm]

Profundidad

total
[mm]

Altura total

[mm]

Potencia
requerida

aprox. [kW]

\Dafos técnicos

Medidas del bloque
Anchura x Prof. x Alura
[mm]

Altura de
descarga*
max. [mm]

Topstar 110 1,65 2040 1250 1920 540 30 1850x800x1100 1600
Topstar 145 2,15 2040 1250 2280 585 37 1850x800x 1450 1950
Topstar 170 2,55 2040 1250 2520 610 52 1850x800x 1700 2200
Topstar 195 2,95 2040 1300 2800 640 60 1850x800x 1950 2450
Megastar 110 1,65 2160 1250 1920 540 30 1850x800x1100 1600
Megastar 145 2,15 2160 1250 2280 585 37 1850x800x 1450 1950
Megastar 170 2,55 2160 1250 2520 610 52 1850x800x1700 2200
Megastar 195 2,95 2160 1300 2800 640 60 1850x800x 1950 2450
Master 130 2,50 2160 1520 2250 880 3 1850x1050x1300 1800
Master 185 3,60 2160 1520 2800 920 4 1850x1050x1850 2350

Cortasilos

Capacidad
[m?]

Anchura
de trabajo
[mm]

Potencia
requerida
aprox. [kW]

Top 160 0,95 1600 700 470 44
Top 180 1,30 1800 900 730 50
Mega 180 2,25 1800 1300 940 60

Accionamiento

una conexién de
doble efecto para
el proceso de corte

*segun el tipo de tractor
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