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EVOLUCIÓN DEL
UNIFEED 
EVOLUÇÃO DO UNIFEED

PF, Precision Feeding son las siglas de una revolución 

memorable en la alimentación animal.

Gracias a 40 años de experiencia en el mercado, Faresin 

Industries ha hecho evolucionar el unifeed, combinando 

tecnología y experiencia.

PF, Precision Feeding es un paso adelante en la aplicación 

de la agricultura de precisión hacia la mejora del bienestar 

animal, una mejor producción zootécnica y, sobre todo, hacia 

una reducción de los costos de manejo en la alimentación 

del ganado.

El PF Faresin lleva el unifeed a niveles de evolución nunca 

vistos hasta hoy.

Un paso adelante memorable por el cual Faresin Industries 

ha querido actualizar toda su gama.

PF, Precision Feeding é a sigla da revolução de uma 

geração na alimentação animal.

Graças a 40 anos de presença no mercado, a Faresin 

Industries transformou o unifeed, aliando tecnologia e 

experiência.

PF, Precision Feeding é um passo em frente na aplicação 

da agricultura de precisão no sentido da melhoria do 

bem-estar animal, de uma melhor produção zootécnica 

e, sobretudo, de uma redução dos custos de gestão na 

alimentação do gado.

O PF Faresin leva o unifeed a níveis de evolução nunca 

vistos até hoje.

Um passo a diante numa geração através do qual a Faresin 

Industries pretendeu atualizar toda a gama própria.

HOMOGENEIDAD
HOMOGENEIDADE

MÁS PRODUCCIÓN DE LECHE
MELHOR PRODUÇÃO DE LEITE

MÁS CALIDAD EN LA LECHE
MELHOR QUALIDADE DO LEITE

 
MÁS BIENESTAR ANIMAL

MELHOR BEM-ESTAR ANIMAL
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PF
LINE

LEADER PF COMPACT

LEADER PF 2 COMPACT (12-16 m3)
ECOMIX | ECOMODE
2.12 - 2.14 - 2.16

LEADER PF 1 COMPACT (12-16 m3)
ECOMIX 
1.12 - 1.14 - 1.16

LEADER PF

LEADER PF 2 (18-33 m3)
ECOMIX | ECOMODE
2.18 – 2.20 – 2.22 - 2.24 – 2.26 – 2.28 – 2.30 – 2.33

LEADER PF 1 (11-20 m3)
ECOMIX | ECOMODE
1.11 - 1.14A - 1.14B - 1.17A - 1.17B - 1.20

ARRASTRADO - REBOCADO PF

PF 3 (30 – 46 m3)
3.30 – 3.36 – 3.40 – 3.46

PF 2(12-30 m3)
2.12 - 2.14 - 2.16 - 2.18 -  2.20  - 2.22 – 2.24 – 2.26 – 2.30

PF 1 (9 – 17 m3)
1.9 - 1.11 - 1.13A - 1.13B- 1.15 - 1.17

PF FIBRA ( 27 m3)
2.27
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ARRASTRADO 
Y  ESTÁTICO

TWINNER (13 - 18 m3)

1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800

RAMBO (5 - 10,5 m3)

500 - 700 - 900 - 1100

MASTER 8,5 - 19 m3)

850 - 1050 - 1200 - 1400 - 1700

STATIONARY PF

STAZIONARIO PF 1 (11 m3)
1.11 

STAZIONARIO PF 2 (18-30 m3)
2.18 – 2.22– 2.26 - 2.30 

STAZIONARIO PF 3 (40-46 m3)
3.40 – 3.46

REBOCADO E ESTACIONÁRIOS
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PFM ES UNA 
EXCLUSIVIDAD
FARESIN 
INDUSTRIES

PFM es una exclusividad revolucionaria de Faresin 

Industries. Gracias a las sinergias con la compañía 

asociada ITPhotonics fabricante del instrumento 

PoliSPEC NIR, tendréis acesso a la evolución del 

unifeed. A través del PFM conoceréis  en modo 

preciso todas las informaciones nutricionales 

que hasta ayer  se obtenían solamente con el 

laboratorio y con dos exclusivas más: Índice de 

homogeneidad (de acuerdo con los parametros 

de la Peen State University) y índice de selección 

(patentado) la gestión de la mezcla será simple 

y precisa. Obtener una mezcla precisa significa: 

menos tiempo de ejecución (hasta un 20%), 

mayor producción con calidad superior y mayor 

bienestar animal.

A PFM é uma exclusividade revolucionária da 

Faresin Industries. Graças às sinergias com a 

empresa parceira ITPhotonics, que produz o 

instrumento PoliSPEC NIR, você terá acesso à  

evolução do Unifeed. Com a PFM, será possivel 

conhecer com precisão todas as informações 

nutricionais que até ontem só podiam ser obtidas 

no laboratório, com duas novidades exclusivas: 

Índice de Homogeneidade (de acordo com os 

parâmetros da Peen State University) e Índice 

de Seleção (patenteados) o gerenciamento da 

mistura será simples e preciso.

Obter uma mistura precisa significa: menor tempo 

de execução (até 20%), maior produção com 

qualidade superior e maior bem-estar animal.

PREPARACIÓN DE LA 
SERIE EN LA INSTALACIÓN 
DEL POLISPEC NIR EN 
TODA LA GAMA PF 
(EXCLUSIVA FARESIN)
PREPARAÇÃO DE SÉRIE 
PARA A INSTALAÇÃO
DO POLISPEC NIR EM 
TODA A GAMA PF
(EXCLUSIVO FARESIN)

CONTROL CONSTANTE 
DEL ÍNDICE DE 
HOMOGENEIDAD 
(EXCLUSIVA FARESIN)
CONTROLO CONSTANTE 
DO ÍNDICE DA 
HOMOGENEIDADE  
(EXCLUSIVO FARESIN)

PRECISIÓN EN LOS 
TIEMPOS DE MEZCLA 
(EXCLUSIVA FARESIN)
PRECISÃO DOS TEMPOS 
DE MISTURA 
(EXCLUSIVO FARESIN)

CONTINUA LECTURA 
DE LOS PARÁMETROS 
PFM EN  EL MONITOR 
QUE ESTÁ EN CABINA 
(EXCLUSIVA FARESIN)
LEITURA CONTÍNUA DOS 
PARÂMETROS PFM NO PF 
DISPLAY NA CABINE
(EXCLUSIVO FARESIN)

A PFM É UMA REVOLUCIONÁRIA 
EXCLUSIVA FARESIN INDUSTRIES



7

ANÁLISIS DE LOS INGREDIENTES 
DE LA RECETA 
ANÁLISE DOS INGREDIENTES DA 
RECEITA

ANÁLISIS DE LOS INGREDIENTES 
DURANTE LA MEZCLA
ANÁLISE DOS INGREDIENTES 
DURANTE A MISTURA

ANÁLISIS DE LA RACIÓN 
OBTENIDA
ANÁLISE DA RAÇÃO 
OBTIDA



UNA FRESA AL TOP DE LA 
EFICIENCIA

UMA FRESA TOP DE 
EFICIÊNCIA

NUEVO MOLINO 
RENDIMIENTO CON UNA 

PRECISIÓN INCOMPARABLE

NOVO MOINHO - 
DESEMPENHO E PRECISÃO 

INCOMPARÁVEL

EL CANAL MÁS LARGO Y 
GRANDE DEL MERCADO

O CANAL MAIS COMPRIDO E 
LARGO NO MERCADO

GEOMETRÍA AL SERVICIO DE 
LA HOMOGENEIDAD

A GEOMETRIA AO SERVIÇO 
DA HOMOGENEIDADE

01 02 03 04

02

01

03

05

06

07

PF 
LINE
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SINFÍN PF – POTENCIA Y 
EFICIENCIA EN REGÍMENES 

BAJOS 

UM SEM-FIM PF – POTÊNCIA 
E EFICIÊNCIA A BAIXO 

CONSUMO

DESCARGA PF – 
UNIFORMIDAD UM SEM-FIM 

EN LA DESCARGA 

DESCARGA PF  -
LINEARIDADE DE DESCARGA 

SEM RIVAIS

UNA CABINA SENCILLA 
Y EFICIENTE: TODO BAJO 

CONTROL

UMA CABINE SIMPLES 
E EFICAZ: TUDO SOB 

CONTROLO

PRESTACIONES 
INCOMPARABLES

DESEMPENHOS 
IMCOMPARÁVEIS

05 06 07 08

0404

05

06

08

PF 
LINE
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La sólida estructura del canal, realizada en 

acero anti-desgaste Farnox, garantiza eficiencia 

y durabilidad en el tiempo. Las velocidades 

de operación siempre permiten elegir la mejor 

solución para la carga del alimento de tal modo 

que en cada momento se respete la fibra.

150 caballos de potencia para operaciones 

rápidas y reducción de tiempos de carga.

A estrutura sólida do canal, feita de aço 

FARNOX, resistente ao desgaste, garante 

eficiência e durabilidade ao longo do tempo. 

As velocidades de operação permitem sempre 

a escolha da melhor solução para o alimento a 

ser carregado, para ter o máximo respeito da 

fibra em todos os momentos.

150 cavalos de potência para operações 

rápidas, seguras e redução do tempo de 

carregamento.

UNA FRESA AL TOP 
DE LA 
EFICIENCIA
UMA FRESA TOP DE EFICIÊNCIA

2000 mm

CONTRACUCHILLAS FRESA
Cuando se debe operar con 
productos de fibra larga 
o especialmente duros y 
compactos se encuentran 
disponibles las contracuchillas 
hidráulicas que contribuyen 
al rendimiento de la carga, 
garantizando un corte 
preciso. El operador puede 
utilizar fácilmente esta opción 
utilizando el mando hidráulico 
ubicado en la cabina.

CONTRA-FACAS FRESA
Quando se trabalha 
com produtos com fibra 
longa ou particularmente 
duros e compactos, estão 
disponíveis as contra-facas 
hidráulicas que auxiliam 
o desempenho de carga 
garantindo um corte preciso. 
O operador pode facilmente 
utilizar esta opção usando 
o comando hidráulico 
posicionado na cabine..

RODILLO DE LA FRESA 
La forma en espiral desde 
el exterior hacia el interior 
del rodillo de la fresa 
permite optimizar y lograr 
mayor rendimiento en la 
fase de carga, manteniendo 
la integridad del producto 
y conduciéndolo hacia el 
canal de carga.

ROLO DA FRESA
A forma em espiral do 
exterior para o interior 
do rolo da fresa, permite 
otimizar e melhorar o 
desempenho na fase 
de carga, mantendo a 
integridade do produto e 
transportando o mesmo 
para o canal de carga..
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300 REVOLUCIONES 

PARA EL PIENSO 

300 ROTAÇÕES PARA 
A RAÇÃO

200 REVOLUCIONES 

PARA LOS 

PULVERIZADOS

200 ROTAÇÕES PARA 
FORRAGEM

350 REVOLUCIONES 

PARA LOS ENSILADOS

400 ROTAÇÕES PARA 
AS SILAGENS

TRES VELOCIDADES DE OPERACIÓN: 
ADECUADA VELOCIDAD DE CARGA PARA 
CADA TIPO DE PRODUCTO Y  MAYOR 
RESPECTO DE LA FIBRA.
TRÊS VELOCIDADES DE OPERAÇÃO: 
VELOCIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA 
TODOS OS TIPOS DE PRODUTO E MAIS 
RESPEITO PELA FIBRA.

DIÁMETRO DE 600 MM
(ACONSEJADO PARA PRODUCTOS FIBROSOS) O 
700 MM (ACONSEJADO PARA LOS ENSILADOS)
 DIÂMETRO DE 600 MM (RECOMENDADO 
PARA PRODUTOS FIBROSOS) OU 700 MM 
(RECOMENDADO PARA SILAGENS)

BOCA CANAL INOXIDABLE
La boca de la fresa es 
completamente de acero 
inoxidable para mejorar el 
deslizamiento del producto 
y la durabilidad de esta 
parte sujeta especialmente a 
desgaste.

ENTRADA CANAL INOX
A entrada da fresa é 
completamente de aço Inox 
para melhorar o escorrimento 
do produto e a durabilidade
desta parte sujeita ao 
desgaste especial.

REGULACIONES DE LAS 
CUCHILLAS
Las cuchillas de la fresa 
son de dos tipos (rectos y 
curvos) y, en función del 
producto para desensilar, 
se pueden configurar en 2 
posiciones diferentes para 
que el corte resulte más o 
menos agresivo.

REGULAÇÕES DAS FACAS
As facas da fresa são de 
dois tipos (direitas e curvas) 
e em função do produto 
a descarregar a silagem, 
pode-se configurar em 2 
posições diferentes para 
tornar o corte mais ou 
menos agressivo.

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN 
DE LA FRESA
La geometría especial 
de la parte inferior de la 
fresa permite una limpieza 
excelente de las superficies 
donde se llevan a cabo las 
operaciones de fresado, 
evitando gastos de 
producto y suciedad en 
el ambiente circunstante. 
De serie, el rodillo de la 
fresa está cubierto por una 
protección hidráulica para 
la seguridad.

LIMPEZA E PROTEÇÃO DA 
FRESA
A geometria especial da 
parte inferior da fresa 
permite uma limpeza 
excelente das superfícies 
onde ocorrem as operações 
de fresagem, evitando 
desperdícios de produto 
e sujeira no ambiente em 
volta. De série, o rolo da 
fresa é coberto por uma 
proteção hidráulica para 
uma melhor segurança.

0503

04

INVERSIÓN AUTOMÁTICA DE LA FRESA EN EL 
LEADER ECOMIX – ECOMODE, GESTIÓN AUTONOMA 
DE LA FRESA EN CASO DE AHOGO.  
INVERSÃO AUTOMÁTICA DA FRESA NO LEADER 
ECOMIX E ECOMODE. GESTÃO INDEPENDENTE DA 
FRESA EM CASO DE ENTUPIMENTO.
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NUEVO MOLINO 
RENDIMIENTO CON 
UNA PRECISIÓN 
INCOMPARABLE
NOVO MOINHO - DESEMPENHO E PRECISÃO 
INCOMPARÁVEL

Un molino con una eficiencia única:  gran 

desempeño en el trabajo, corte neto y maximo 

respeto de la fibra. La precisión del corte se 

obtiene a través del sistema de cuchillas y 

contra-cuchillas, solución que no teme las 

comparaciones! El molino cuenta también 

con el sistema innovador anti-polvo (exclusiva 

Faresin que brinda la posibilidad de introducir 

antifermentativos).

Um moinho com uma eficiência única: ótimo 

desempenho no trabalho, um corte limpo e o 

máximo respeito pela fibra. A precisão do corte é 

obtida graças ao sistema de facas e contra-facas, 

uma solução que não tem medo de comparações!

O moinho também possui um inovador sistema 

anti-pó (exclusivo Faresin que oferece a 

possibilidade de introdução de substâncias 

antifermentos).

ANCHO  800mm, MOLINO 
MÁS GRANDE Y POTENTE 
DEL MERCADO (EXCLUSIVA 
FARESIN)
LARGURA DE 800 mm , 
MAIOR E MAIS POTENTE 
MOINHO DO MERCADO

128 CUCHILLAS EN 
ROTOR, 3 SERIES DE 
CONTRACUCHILLAS, 2 
AJUSTABLES Y 1 FIJA
128 FACAS NO ROTOR, 3 
SÉRIES DE CONTRA-FACAS, 2 
AJUSTÁVEIS E 1 FIXA

POTENCIA DE CORTE 90 
KW, DOBLE ROTACIÓN 
(EXCLUSIVO FARESIN)
POTÊNCIA DE CORTE DE 90 
KW, DUPLA ROTAÇÃO
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La fresa con molino instalada en los Leader 

es un opcional diseñado para cumplir con la 

necesidad de un corte perfecto de la fibra larga 

reduciendo significativamente los tiempos de 

corte.

A fresa con moinho, instalada nos modelos 

Leader, é opcional pensado para responder 

às necessidades de um corte perfeito da fibra 

longa, reduzindo significativamente o tempo de 

corte, mistura e consumo total.

 EXTRACTOR CON AGUA PARA POLVOS Y PARA 
INTRODUCIR ANTIFERMENTOS (EXCLUSIVA FARESIN)
EXTRACTOR COM  ÁGUA PARA POEIRA E PARA 
INTRODUZIR ANTIFERMENTOS (EXCLUSIVO FARESIN)

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CARGA  (HASTA 
-25%) (EXCLUSIVA FARESIN)
REDUÇÃO DOS TEMPOS DE CARGA (ATÉ -25%)
(EXCLUSIVO FARESIN)
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EL CANAL MÁS 
LARGO Y GRANDE DEL 
MERCADO
O CANAL MAIS COMPRIDO E LARGO NO 
MERCADO

A través de la experiencia de los Faresin nace 

el canal de carga con las dimensiones más 

grandes y con mayor longitud para para ofrecer 

al cliente el máximo respecto de la fibra  y una 

incomparable capacidad de carga

Através da  experiência da Faresin vem o canal 

de carga que, graças a dimensões maiores e 

a um comprimento mais longo, oferece uma 

capacidade de carga única com o máximo 

respeito da fibra

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE MEZCLADO
REDUÇÃO DOS TEMPOS DE ANTIENTUPIMENTO

EL DISPOSITIVO DEL CANAL DE LA FRESA PUEDE 
COMPLETARSE CON LOS AMORTIGUADORES QUE
PERMITEN LINEALIDAD EN LA FASE DE CARGA Y UNA 
FUNCIÓN DE ANTI-DESCARGA EN LOS TRASLADOS.

SISTEMA AUTOMATICO ANTI AHOGO 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE ANTI ENTUPIMENTO

O DISPOSITIVO DO CANAL DA FRESA PODE SER 
COMPLETADO COM OS AMORTECEDORES QUE 
PERMITEM LINEARIDADE NA FASE DE CARGA E UMA 
FUNÇÃO DE ANTIDESCARGA NAS TRANSFERÊNCIAS.

EL CANAL DE LA FRESA, CON UN ANCHO DE 800 MM, 
SE ENCUENTRA ENTRE LOS MÁS GRANDES DE SU 
CATEGORÍA Y PERMITE UNA CAPACIDAD DE CARGA 
IGUAL A 10 METROS CÚBICOS DE PRODUCTO POR 
MINUTO LO CUAL GARANTIZA UN FLUJO RÁPIDO Y 
CONTINUO. LA CINTA ES DE GOMA CON RODILLOS DE 
DESPLAZAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD. POSIBILIDAD 
DE INVERSIÓN DEL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL GRUPO 
CANAL Y FRESA.

O CANAL DA FRESA COM UMA LARGURA DE 800 
MM ESTÁ ENTRE OS MAIORES DA SUA CATEGORIA E 
PERMITE UMA CAPACIDADE DE CARGA EQUIVALENTE 
A 10 METROS CÚBICOS DE PRODUTO POR MINUTO QUE 
GARANTEM UM FLUXO RÁPIDO E CONTÍNUO. O TAPETE 
É DE BORRACHA COM ROLOS DE DESLIZAMENTO DE 
ALTA VELOCIDADE. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO 
SENTIDO DE ROTAÇÃO DO GRUPO DO CANAL E FRESA.
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El nuevo sistema Loading Halt, disponible 
en la versión Ecomix/Ecomode con 
distribuidores eléctricos de los servicios, 
es un sistema de bloqueo automático de 
la fresa y de la cinta que permitirá cargar 
exactamente lo que ha sido configurado 
en la ración, ¡ningún kilo de más!

LOADING ALT

O novo sistema Loading Halt, disponível 
na versão Ecomix/Ecomode com 
distribuidores elétricos dos serviços é 
um sistema de bloqueio automático da 
fresa e do tapete que permitirá carregar 
exatamente aquilo que foi definido na 
ração, nenhum quilo a mais!
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GEOMETRÍA AL 
SERVICIO DE LA 
HOMOGENEIDAD
A GEOMETRIA À SERVIÇO DA 
HOMOGENEIDADE

La mezcla se obtiene mediante el movimiento 

con efecto en «fuente» (de abajo hacia arriba) 

para los modelos con sinfín individual y el 

efecto en «ocho» en los modelos con dos 

sinfines (movimiento de abajo hacia arriba y 

de la zona delantera a la trasera y viceversa). 

En las versiones autopropulsadores Leader 

ECOMIX y ECOMODE como en la versión con 

el CVMIX de los remolcados es posible ajustar 

la velocidad de los sinfines en las distintas fases 

de carga y con la justas relación con la fase de 

mezcla de manera que, al final de la carga, la 

preparación esté lista para la distribución.

A mistura é obtida através do movimento com 

efeito «fonte» (de baixo para cima) para os 

modelos com um sem-fim e com efeito “oito” 

nos modelos com dois sem-fins (moviemnto 

de baixo para cima e da zona frontal para a 

traseira e vice-versa). Nas versões automotrizes 

Leader ECOMIX e ECOMODE como na versão 

com o CVMIX dos rebocados, é possível adequar 

a velocidade das sem-fins nas diferentes fases 

de carga, e com a proporção certa na fase de 

mistura, de maneira que, no final da carga, o 

preparado fique pronto para a distribuição.

GEOMETRÍA ÚNICA DE LA 
CUBA CAPAZ DE OPTIMIZAR 
EL FLUJO DE MEZCLA 
(EXCLUSIVA FARESIN)
GEOMETRIA INTERNA DO 
TANQUE QUE ACELERA 
O FLUXO (EXCLUSIVO DA 
FARESIN)
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El acero utilizado en los carros Faresin es el mejor 
disponible en el mercado. Para garantizarle una alta 
durabilidad a lo largo del tiempo y una inversión segura, 
utilizamos solo acero de calidad certificado S355. El 
bastidor cuenta con espesores de 15-20 mm, el cajón 
tiene 25 mm de fondo, las paredes son de 8 mm y los 
sinfines de hasta 20 mm.

O aço utilizado nos vagões Faresin é o melhor do mercado. 
Para garantir uma alta durabilidade com o tempo e um 
retorno seguro do seu investimento usamos somente aço 
de qualidade certificada S355. O chassis tem a espessura 
de 15-20 mm, a caixa tem o fundo de até 25 mm, as paredes 
de 8 mm e os sem-fins fim de até 20 mm.

01

- Las contracuchillas hidráulicas reducen los tiempos de 
corte en presencia de productos especialmente largos 
o que ofrecen dificultad; las dos contracuchillas pueden 
reforzarse con otro par. El resultado obtenido es que se 
conserva el valor de fibra del producto, se logran tiempos 
reducidos de ejecución y se ahorra energía. El sistema 
opcional TOP CUT permite temporizar el accionamiento 
de la contracuchilla en la versión hidráulica o regulable 
manualmente en 4 posiciones en los arrastrados.

As contra-facas hidráulicas reduzem os tempos de corte na 
presença de produtos especialmente longos ou resistentes; 
duas contra-facas arrastrados, incrementadas com outro 
par.
O resultado que se obtém é a manutenção do valor de fibra
do produto, tempos reduzidos de execução e economia de
energia. O sistema opcional TOP CUT permite temporizar
o acionamento das contra-facas na versão hidráulica ou

02

Para garantizar un excelente mezclado y 
obtener la ración justa, se requiere una 
óptima medición del peso de los productos; 
Las celdas de carga, provistas de un 
tratamiento especial para funcionar con 
precisión en cualquier condición climática, 
son las que permiten brindar esta garantía.

Para garantir uma excelente mistura e obter 
a ração correta, é necessária uma ótima 
medição do peso dos produtos; isto é 
garantido pelas células de carga equipadas 
com tratamento especial para funcionar com 
precisão em qualquer condição climática

03

El anillo de contención 
en versión normal o con 
instalación de agua para 
la gestión de productos 
voluminosos se encuentra
disponible como opción

O anel de contenção em versão 
normal ou com sistema de água 
para a gestão de produtos 
volumosos, estão disponíveis 
como opção.

04

Todos lo modelos pueden 
estar equipados con la tolva 
hidráulica para la introducción 
de los productos integradores

Todos os modelos podem ser 
equipados com a tremonha 
hidráulica para a introdução 
dos produtos suplementares.

05
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SINFÍN PF – POTENCIA 
Y EFICIENCIA EN 
REGÍMENES BAJOS
 SEM-FIM PF – POTÊNCIA E EFICIÊNCIA A BAIXO 
CONSUMO

La experiencia adquirida en 40 años de actividad 

y las respuestas del mercado mundial nos han 

permiso de proyectar un sinfín inigualable, con 

corte modular y mantenimiento prolongado de 

la eficiencia de la mezcla.

A experiência adquirida em 40 anos de 

atividade e sugestões coletadas dos mercados 

mundiais, permitiram-nos de projetar o novo 

sem-fim com desempenho único, corte modular 

e manutenção prolongada da eficiência de 

mistura. 

  FAST CLEANING (EXCLUSIVA
 FARESIN)
- MÁXIMO POTENCIAL DE 
LIMPIEZA 
- HOMOGENEIDAD CONSTANTE 
EN EL TIEMPO
   FAST CLEANING 
(EXCLUSIVO FARESIN)
- MÁXIMO POTENCIAL DE 
LIMPEZA
- HOMOGENEIDADE 
CONSTANTE NO TEMPO

 POWER BLADE 
(EXCLUSIVA FARESIN) 
HOMOGENEIDAD CONSTANT  
EN EL  TIEMPO
  POWER BLADE 
(EXCLUSIVO FARESIN): 
HOMOGENEIDADE 
CONSTANTE NO TEMPO

JUEGOS DE CUCHILLAS 
REGULABLES Y SET DE 
CUCHILLAS ADICIONALES
MONTAGEM DAS FACAS 
AJUSTÁVEIS E CONJUNTO DE 
FACAS ADICIONAIS

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA 
DE LOS SINFINES CAPAZ 
DE PERMITIR CAMBIOS DE 
VELOCIDAD FUNCIONALES 
PARA OBTENER LA MÁXIMA 
HOMOGENEIDAD
TRANSMISSÃO HIDRÁULICA 
DOS SEM-FINS CAPAZ 
DE PERMITIR VARIAÇÕES 
DE VELOCIDADES 
FUNCIONAIS PARA OBTER A 
HOMOGENEIDADE MÁXIMA
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PRESTACIONES SIN RIVAL

Varias opciones de transmisión disponibles para 

el CORRECTO equilibrio  entre la velocidad de 

mezcla y la absorción de potencia.

Para los productos especialmente tenaces y los 

trabajos pesados, están disponibles los sinfines 

especiales de acero Durostat y las cuchillas con 

aplicación de tungsteno.

DESEMPENHOS IMCOMPARÁVEIS

Várias opções de transmissão disponíveis para 

alcançar o equilíbrio certo entre a velocidade 

de mistura e a absorção de energia. Para 

os produtos particularmente resistentes e 

trabalhos difíceis, estão disponíveis as sem-fins 

de sem-fins

especiais em aço Durostat e as facas com 

aplicação em aço com tungsténio.

POWER BLADE

CUCHILLAS
FACAS

UNLOADING
BLADE

FAST 
CLEANING
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DESCARGA PF – 
UNIFORMIDAD 
SIN RIVAL EN LA 
DESCARGA 
DESCARGA PF LINEARIDADE DE 
DESCARGA SEM RIVAIS

La combinación de la forma de los sinfines 

y de la exclusiva PF Unloading blade permite 

una limpieza de la cuba incomparable y una 

linearidad de descarga excepcional.

A combinação da forma dos sem-fins e da 

exclusiva lâmina de descarga PF permite uma 

limpeza perfeita do fundo do tanque e uma 

linearidade de descarga excepcional.

UNLOADING BLADE 
(EXCLUSIVA FARESIN), 
APLICACIÓN  EN LOS 
SINFINES QUE UNIFORMA 
LA DESCARGA Y LIMPIA EL 
FONDO DE LA CUBA
UNLOADING BLADE 
(EXCLUSIVO FARESIN), 
APLICAÇÃO NOS SEM-
FINS QUE UNIFORMIZA A 
DESCARGA E LIMPA O FUNDO 
DO TANQUE.

REGULACIÓN 
PROPORCIONAL DE LA 
VELOCIDAD DE ROTACIÓN 
(CON MANDOS ELÉCTRICOS)
AJUSTE PROPORCIONAL 
DA VELOCIDADE DE 
ROTAÇÃO (COM COMANDOS 
ELÉTRICOS)

CINTA DE DESCARGA CON 
ANCHO AMPLIADO DE 
700 MM A 900 MM PARA 
AGILIZAR Y FACILITAR LA 
DESCARGA INCLUSO EN 
PRESENCIA DE PRODUCTOS 
LARGOS Y FIBROSOS.
TAPETE DE DESCARGA COM 
LARGURA AUMENTADA DE 
700 MM PARA 900 MM PARA 
ACELERAR E FACILITAR A 
DESCARGA INCLUSIVAMENTE 
NA PRESENÇA DE PRODUTOS 
LONGOS E FIBROSOS.
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MÁXIMA FLEXIBILIDAD 
EN LA ELECCIÓN DE LAS 
DESCARGAS
FLEXIBILIDADE MÁXIMA NA 
ESCOLHA DAS DESCARGAS

LAS DIFERENTES 
POSICIONES DE DE 
DESCARGA  DISPONIBLES 
PERMITEN AL CARRO DE 
REPARTIR LA RACIÓN EN 
LOS DIFERENTES TIPOS DE 
GRANJAS
AS DIFERENTES POSIÇÕES 
DE DESCARGA DISPONÍVEIS 
PERMITEM AO CARRO 
A DISTRIBUIÇÃO DA 
UNIFORMIZA DIFERENTES 
TIPOS DE QUINTAS.

BAJO PEDIDO ESTÁ DISPONIBLE 
LA CINTA ACCIONADA 
HIDRAULICAMENTE HASTA 400 MM 
EN LOS AUTOPROPULSADOS. EN LOS 
ARRASTRADOS ESTÁ DISPONIBLE LA 
CINTA DE DESCARGA  ANTERIOR HASTA 
200 MM
COMO OPÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL O 
TAPETE TRANSITÁVEL HIDRÁULICAMENTE 
ATÉ 400 MM, PARA AUTO-PROPULSADOS. 
PARA OS CARROS REBOCADOS ESTÃO 
DISPONÍVEIS TAPETES DE DESCARGA 
ANTERIOR ATÉ 200 MM. 
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La simplicidad de uso y la seguridad del 

operador son la base de este verdadero centro 

de comando. Visibilidad única gracias al amplio 

cristal y ejemplar simplicidad de control con los 

controles recogidos en la palanca PF.

Particular cuidado ha sido dedicado al confort 

con la introducción de la presurización de 

cabina.

A simplicidade de uso e a segurança do operador 

são a base deste verdadeiro e próprio centro 

de comando. Visibilidade exclusiva graças 

aos grandes vidros e simplicidade exemplar 

de controlo com os comandos coletados na 

alavanca PFControl. Foi dada especial atenção 

ao conforto com a introdução da pressurização 

da cabine.

UNA CABINA 
SENCILLA Y 
EFICIENTE: TODO 
BAJO CONTROL
UMA CABINE SIMPLES E EFICAZ: TUDO SOB 
CONTROLO
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VIDRIO DELANTERO: 
MAYOR LIMPIEZA 
GRACIAS A LA 
INCLINACIÓN NEGATIVA 
VIDRO DIANTEIRO: 
MAIOR LIMPEZA 
GRAÇAS  À INCLINAÇÃO 
NEGATIVA QUE EVITA A 
ACUMULAÇÃO DO PÓ

AIRE ACONDICIONADO Y 
PRESURIZACIÓN
AR CONDICIONADO 
E PRESSURIZAÇÃO 
INTERNA

REJILLA DE PROTECCIÓN 
SUPERIOR QUE SE 
PUEDE ABRIR, CON 
LIMPIAPARABRISAS
GRELHA DE PROTEÇÃO 
SUPERIOR COM POS-
SIBILIDADE  DE ABER-
TURA, COM LIMPA DE 
PÁRA-BRISAS

PANTALLA INTERACTIVA DE 7“ 
A COLORES
DISPLAY INTERATIVO DE 7” A 
CORES

PASO DE CORTESÍA PARA 
MAYOR COMODIDAD
DEGRAU DE CORTESIA PARA 
MAIOR CONFORTO
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PRESTACIONES 
INCOMPARABLES
DESEMPENHOS IMCOMPARÁVEIS

La modularidad de uso y la facilidad de manejo 

del movimiento son las dos aspectos que Faresin 

Industries ha reunido en las transmisiones de 

la gama PF y este ha sido el resultado de la 

experiencia de la serie anterior, que aún sigue 

siendo la solución más moderna en el mercado.

Modularidade de uso e facilidade de 

manuseamento do movimento são os dois 

aspectos que a Faresin Industries reuniu nas 

transmissões da gama Leader PF, resultado 

da experiência da série anterior, que ainda é a 

solução mais moderna no mercado hoje.

TRANSMISIONES HIDRÁULICAS 
CON SOLUCIONES ADECUADAS 
PARA CADA USO DEL 
AUTOPROPULSADO (0-40 KM/H)
TRANSMISSÕES HIDRÁULICAS 
COM SOLUÇÕES ADEQUADAS  
PARA TODOS OS  USOS DOS 
AUTOPROPULSADOS (0-40 
KM/H)

MENOR DESGASTE 
MECÁNICO Y MENORES 
CONSUMOS DE 
COMBUSTIBLES
MENOS DESGASTE MECÂNICO 
E MENOR CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL 

REDUCCIÓN DE LAS 
REVOLUCIONES DEL MOTOR 
DIESEL A LA MÁXIMA 
VELOCIDAD EN CARRETERA: 
MENOR RUIDO, DESGASTES Y 
POLUCIÓN
REDUÇÃO DOS GIROS  
DO MOTOR DIESEL DA 
VELOCIDADE MÁXIMA NA 
ESTRADA: MENOS RUÍDO, 
CONSUMO, DESGASTE E 
POLUIÇÃO.
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MOTOR TIER 4F POTENTE Y CON BAJO 

COSTO DE GESTIÓN 

La excelencia de los motores: eficientes, 

económicos y modernos. Potencia sin 

compromiso para los motores Tier 4F.

Los costos de operación y mantenimiento 

reducidos son reconocidos y apreciados por 

todos los clientes

MOTOR  TIER 4F POTENTE E BAIXO CUSTO 

DE GESTÃO 

Excelência do motor: eficiente, económico e 

moderno. Potência sem compromisso para os 

motores Tier 4F. A contenção dos custos de

gestão e manutenção são reconhecidos e 

apreciados por todos os clientes.

MOTORIZACIONES CON 
BAJOS NIVELES DE 
EMISIONES (TIER IV FINAL)
MOTORIZAÇÕES A BAIXO 
NÍVEL DE EMISSÃO (TIER IV 
FINAL)

REVISIÓN CADA 500 HORAS 
PARA MOTORES 4F CON LA 
POSIBILIDAD DE EFECTUAR 
LA REVISIÓN CADA 750-1000 
HORAS CON ACEITE MOTOR 
LONG LIFA BY FARESIN.
MANUTENÇÃO DE 500 
HORAS PARA MOTORES 4F. 
POSSIBILIDADE DE SERVIÇO 
CADA 750-1000 HORAS COM 
MOTOR DE ÓLEO LONG LIFE 
DE FARESIN

EL MOTOR ESTÁ UBICADO EN LA 
PARTE POSTERIOR PERMITIENDO 
TENER UNA MÁQUINA BALANCEADA, 
MAYOR CONFORT, MAYOR SUPERFICIE 
RADIANTE Y FÁCIL LIMPIEZA.

O MOTOR ENCONTRA-SE ALOJADO 
POSTERIORMENTE, PERMITINDO TER 
UMA MÁQUINA EQUILIBRADA, MAIOR 
CONFORTO, MAIOR SUPERFÍCIE 
RADIANTE E FÁCIL LIMPEZA.
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LEADER PF
STANDARD

 / ECOMIX

 

Diferencial autobloqueante con limited slip
Diferencial autobloqueante com controlo de derrapagem 

4 ruedas motrices
4 rodas motrizes

3 sistemas de dirección
3 sistemas de direção

TECNOLOGÍAS / TECNOLOGIAS 

TRANSMISIÓN / TRANSMISSÃO

PLUS

Hasta 8 km/h durante las operaciones de fresado y carga de 
los productos

Até 8 km/h durante as operações de fresagem e carga dos 
produtos

Transferencias rápidas y seguras en carretera hasta 30 km/h
Transferências rápidas e seguras na estrada até 30 km/h

Hasta 15 km/h durante las fases de mezclado y transferencia
Até 15 km/h durante as fases de mistura e transferência

0 preocupaciones de elección de las correctas revoluciones 
del motor mediante el innovador cerebro electrónico

0 preocupações de eleição das revoluções corretas do 
motor, através do inovador cérebro eletrónico

30
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8
Control automático de la transmisión hidrostática en 3 modalidades de trabajo:
Controlo automático da transmissão hidrostática em 3 modalidades de trabalho:

Drástica reducción de los consumos de carburante - 1800
rpm = - 20% de consumos, - 20% de emisiones

Redução drástica dos consumos de combustível - 1800 rpm = - 20% de 
consumos, - 20% de emissões

km/h

km/h

%

km/h

LEADER PF STANDARD

Los carros mezcladores 

autopropulsados Faresin 

tienen el mezclado perfecto 

y el precio más competitivo 

que hay en el mercado, y se 

aconsejan para explotaciones 

medianas-grandes.

Carros misturadores 

autopropulsados com a mistura 

perfeita, adequados para 

médias- grandes empresas.

LEADER PF ECOMIX

Aptos para establecimientos 

medianos-grandes y de cuerpo 

único, cuyo propósito se 

centra en la reducción de los 

consumos durante todo el ciclo 

de trabajo de la máquina.

Adequado para empresas 

médias e grandes, no qual o 

objetivo é reduzir o consumo 

durante todo o ciclo de trabalho 

da máquina.

26



LEADER PF
ECOMODE

 

ABS control frenado
ABS controlo de travões

HH control arranque en subida 
HH controlo de arranque em subida

4 ruedas motrices
4 rodas motrizes

3 sistemas de dirección
3 sistemas de direção

TECNOLOGÍAS / TECNOLOGIAS 

TRANSMISIÓN / TRANSMISSÃO

PLUS

Hasta 8 km/h durante las operaciones de fresado y carga de 
los productos
Até 8 km/h durante as operações de fresagem e carga dos 
produtos

Transferencias rápidas y seguras en la calle hasta 40 km/h
Transferências rápidas e seguras na estrada de até 40 km/h

Hasta 20 km/h durante las fases de mezclado y transferencia
Até 20 km/h durante as fases de mistura e transferência

0 preocupaciones de elección de las correctas revoluciones del motor 
mediante el innovador sistema electrónico
0 preocupações de eleição das corretas revoluções do motor, através do 
inovador cérebro eletrónico
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Drástica reducción de los consumos de carburante - 1800
rpm = - 20% de consumos, - 20% de emisiones
Redução drástica dos consumos de combustível - 1800 rpm = - 20% de 
consumos, - 20% de emissões

km/h

km/h

%

km/h

LEADER PF ECOMODE

Conservan todas las 

ventajas de los modelos 

EcoMix más el confort, la 

velocidad y la economía en 

los desplazamientos. Estas 

máquinas son ideales para los 

establecimientos que tienen 

distintos tipos de ganado y 

cobertizos alejados entre sí.

Possui todas as vantagens 

dos modelos EcoMix com 

mais conforto, velocidade e 

economia nas transferências. 

Estas máquinas são aptas para 

as empresas que têm distintos 

tipos de gado e armazéns 

longe entre si.

Control automático de la transmisión hidrostática en 3 modalidades de trabajo:
Controle automático da transmissão hidrostática em 3 modalidades de trabalho:

27



NUEVO CHASIS, PASO 
MÁS CORTO
NOVO CHASSIS, PASSO MAIS CURTO

La reconocida maniobrabilidad de la serie leader, 

posible gracias a los tres sistemas de dirección, 

mejora aún más ahora con la reducción del 

radio de giro. La alta agilidad se logró mediante 

la reducción del paso y del chasis.

A reconhecida manobrabilidade da série 

Leader, que é possível graças aos três sistemas 

de direção, agora melhora ainda mais com a 

redução do raio de direção. A alta agilidade foi 

conseguida reduzindo a distância entre eixos e 

o passo.

3 SISTEMAS DE DIRECCIÓN 
Y 4WD
 3 SISTEMAS DE DIREÇÃO E 
4WD

DIRECCIÓN DELANTERA
DIREÇÃO DIANTEIRA

DIRECCIÓN CONCÉNTRICA
DIREÇÃO CONCÊNTRICA

DIRECCIÓN DE “CANGREJO”
DIREÇÃO CARANGUEJO

SUSPENSIÓN AUTÓNOMA 
PARA PARA EL MÁXIMO 
CONFORT DURANTE 
LOS MOVIMIENTOS EN 
CARRETERA
SUSPENSÃO 
INDEPENDENTE PARA 
O MÁXIMO CONFORTO 
DURANTE OS MOVIMENTOS 
NA ESTRADA
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-15%

RADIO DE DIRECCIÓN 
REDUCIDO (EXCLUSIVA 
FARESIN)
  RAIO DE DIREÇÃO 
REDUZIDO (EXCLUSIVO 
FARESIN)
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ECOMIX 2.18 2.20 2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.33 udm

Capacidad / Capacidade 18 20 22 24 26 28 30 33 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11550 kg

Potencia / Potência 125 - 170 151 - 205 151 - 205 151 - 205 151 - 205 187 - 246 187 - 246 187 - 246 Kw-CV

[A] Longitud / Comprimento 9590 9520 10030 9950 10300 10470 10470 10250 mm

[B] Altura / Altura 2700 2870 3030 3190 3430 3390 3520 3720 mm

[C] Ancho / Largura 2450 2450 2450 2450 2450 2550 2800 2800 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

4935 4920 5310 5310 5600 5600 5600 6560 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 670 670 670 670 740 740 740 740 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2340 2340 2340 2340 2350 2350 2350 2350 mm

Ruedas / Rodas 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 385/65 R22.5385/65 R22.5385/65 R22.5385/65 R22.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 95 - 135 105 - 150 115 - 170 125 - 185 135 - 200 150 - 215 160 - 230 175 - 255 qnt

ECOMODE 2.18 2.20 2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.33 udm

Capacidad / Capacidade 18 20 22 24 26 28 30 33 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 11550 kg

Potencia / Potência 125 - 170 151 - 205 151 - 205 151 - 205 151 - 205 187 - 246 187 - 246 187 - 246 Kw-CV

[A] Longitud / Comprimento 9590 9520 10030 9950 10300 10470 10470 10250 mm

[B] Altura / Altura 2770 2940 3100 3260 3430 3390 3520 3720 mm

[C] Ancho / Largura 2450 2450 2450 2450 2450 2550 2800 2800 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

5005 4990 5380 5380 5600 5600 5600 6560 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 740 740 740 740 740 740 740 740 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2340 2340 2340 2340 2350 2350 2350 2350 mm

Ruedas / Rodas 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 385/65 R22.5385/65 R22.5385/65 R22.5385/65 R22.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 95 - 135 105 - 150 115 - 170 125 - 185 135 - 200 150 - 215 160 - 230 175 - 255 qnt

CAPACIDAD HASTA 
A 33 M3
CAPACIDADE DE 
ATÉ 33 M3

LEADER 
PF 2 PLUS
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STANDARD / ECOMIX 1.11 1.14A 1.14B 1.17A 1.17B 1.20 udm

Capacidad / Capacidade 11 14 14 17 17 20 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 3850 4900 4900 5950 5950 7000 kg

Potencia / Potência 125 - 170 125 - 170 125 - 170 125 - 170 125 - 170 151 - 210 Kw - CV

[A] Longitud / Comprimento 7650 8090 7650 8090 8000 8440 mm

[B] Altura / Altura 2875 3220 2980 3280 2980 3270 mm

[C] Ancho / Largura 2440 2440 2550 2550 2920 2920 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

4950 5350 4940 5350 4940 5350 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 610 600 600 600 600 600 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2340 2340 2340 2340 2340 2340 mm

Ruedas / Rodas 315/60 R22.5 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 95 - 135 105 - 150 115 - 170 125 - 185 135 - 200 150 - 215 qnt

ECOMODE 1.11 1.14A 1.14B 1.17A 1.17B 1.20 udm

Capacidad / Capacidade 11 14 14 17 17 20 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 3850 4900 4900 5950 5950 7000 kg

Potencia / Potência 125 - 170 125 - 170 125 - 170 125 - 170 125 - 170 151 - 210 Kw - CV

[A] Longitud / Comprimento 7650 8090 7650 8090 8000 8440 mm

[B] Altura / Altura 2935 3290 3050 3350 3050 3340 mm

[C] Ancho / Largura 2440 2440 2550 2550 2920 2920 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

5010 5420 5010 5420 5010 5420 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 670 670 670 670 670 670 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2340 2340 2340 2340 2340 2340 mm

Ruedas / Rodas 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 95 - 135 105 - 150 115 - 170 125 - 185 135 - 200 150 - 215 qnt

GAMA PARA 
LAS EMPRESAS 
MEDIANAS 
PEQUEÑAS
GAMA PARA 
PEQUENAS-MÉDIAS 
EMPRESAS

DE 11 A 20 M3

DE 11 A 20 M3LEADER 
PF 1
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ANCHO DE “SOLO” 2.300 
MM PARA TODOS LOS 
VOLÚMENES 
LARGURA DE “SÓ” 2,300 MM 
PARA TODOS OS VOLUMES

LEADER 
PF 2 PLUSCOMPACT

 ECOMIX 2.12 2.14 2.16 udm

Capacidad / Capacidade 12 14 16 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 4200 4900 5600 kg

Potencia / Potência 125/170 125/170 125/170 Kw-CV

[A] Longitud / Comprimento 8750 8680 9180 mm

[B] Altura / Altura 2530 2770 3000 mm

[C] Ancho / Largura 2300 2300 2300 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

5005 4870 5600 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 650 650 670 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2165 2165 2235 mm

Ruedas / Rodas 315/60 R 22.5 315/60 R 22.5 385/55 R 22.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 60/90 70/105 83/120 qnt

ECOMODE 2.12 2.14 2.16 udm

Capacidad / Capacidade 12 14 16 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 4200 4900 5600 kg

Potencia / Potência 125/170 125/170 125/170 Kw-CV

[A] Longitud / Comprimento 8750 8680 9180 mm

[B] Altura / Altura 2550 2790 3000 mm

[C] Ancho / Largura 2300 2300 2300 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

5065 4930 5640 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 670 670 710 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2235 2235 2235 mm

Ruedas / Rodas 315/60 R 22.5 315/60 R 22.5 385/55 R 22.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 60/90 70/105 83/120 qnt
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LEADER PF 
COMPACT mono

ALTURA MÁXIMA 
2980 MM
ALTURA MÁXIMA 
2980 MM

COMPACT
LEADER 
PF 1

ECOMIX 1.12 1.14 1.16 udm

Capacidad / Capacidade 12 14 16 m3

Capacidad máxima / Capacidade máxima 4200 4900 5600 kg

Potencia / Potência 125/170 125/170 125/170 Kw-CV

[A] Longitud / Comprimento 8010 7940 7440 mm

[B] Altura / Altura 2525 2780 3030 mm

[C] Ancho / Largura 2550 2550 2550 mm

[D] Ancho fresa / Largura fresa 2040 2040 2040 mm

[E] Altura máxima recogedor de silo
      Altura máxima trabalho

4945 4890 5540 mm

[F] Altura descarga / Altura de descarga 375 375 395 mm

[G]  Exterior ruedas / Exterior rodas 2165 2165 2235 mm

Ruedas / Rodas 315/60 R 22.5 315/60 R 22.5 385/55 R 22.5 modelo

UBA máx* / UBA Max 60/90 75/110 85/125 qnt
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CARRO REMOLCADO 
HÍBRIDO

CARRO REBOCADO
 HÍBRIDO

CVMIX
(CONTINUOUSLY 

VARIABLE MIXING) 

CVMIX
(MISTURA CONTINUAMENTE 

VARIAVEL)

LANZAPAJA

LANÇA-PALHA

TRAILED 
PF
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CARRO 
ARRASTRADO
CARRO REBOCADO

SIN CAMBIO 23 RPM SINFÍN A 540 

RPM PTO

SEM MUDANÇAS,  23  RPM 

REVOLUÇÕES  A 540 RPM TDF

GEOMETRÍA INTERNA 
DE LA BANDEJA QUE 
AGILIZA EL FLUJO

DIÁMETRO DEL FONDO REDUCIDO 
PARA MEJORAR LA MEZCLA Y 
DISMINUIR LA ABSORCIÓN DE 
POTENCIA

ESPECIAL FORMA SUPERIOR QUE 
MEJORA LA ESTRUCTURA SUPERIOR 
DE LA BANDEJA DE MEZCLA Y LA 
CONTENCIÓN DEL PRODUCTO

DIÂMETRO DO FUNDO REDUZIDO 
PARA MELHORAR A MISTURA 
E DIMINUIR A ABSORÇÃO DA 
POTÊNCIA

FORMA SUPERIOR ESPECIAL QUE 
MELHORA A ESTRUTURA SUPERIOR 
DO TANQUE DE MISTURA E A 
CONTENÇÃO DO PRODUTO

GEOMETRIA INTERNA 
DO TANQUE QUE 
ACELERA O FLUXO

STD CON CAMBIO 33 – 18 RPM 

SINFÍN A 540 RPM PTO

COM MUDANÇAS,  33-18 RPM 

REVOLUÇÕES  A 540 RPM TDF

HI SAVING 23 – 13 RPM SINFÍN A 

540 RPM PTO

HI SAVING COM MUDANÇAS,  23-13  

RPM REVOLUÇÕES  A 540 RPM 

TDF

HI MIX 41 – 19 RPM SINFÍN A 750 

RPM PTO

HI MIX COM MUDANÇAS,  41-19 RPM 

REVOLUÇÕES  A 750 RPM TDF

REVOLUCIONES  SINFINES / ROTAÇÕES DOS SEM-FINS

02

03

01
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CARRO 
ARRASTRADO 
HÍBRIDO
CARRO REBOCADO HÍBRIDO

Siempre en la búsqueda de soluciones capaces de 

maximizar el resultado en términos de producción 

de leche/carne y de reducción de los consumos 

de combustible, Faresin Industries propone 

por primera vez en el mercado de los carros 

mezcladores arrastrados el concepto de híbrido. 

De ahí surge la idea de añadir un motor eléctrico 

capaz de hacer autónomo el carro mezclador 

arrastrado en la fase de mezcla: la potencia del 

tractor se utilizará sólo cuando fuera necesario, en 

beneficio de menores costes.

Sempre à procura das soluções capazes de 

maximizar o resultado, em termos de produção 

de leite/ carne e de redução dos consumos de 

combustível, a Faresin Industries propõe pela 

primeira vez no mercado carros misturadores 

rebocados híbridos. Surge daqui a ideia de 

acrescentar um motor elétrico capaz de tornar 

o carro misturador rebocado autónomo na fase 

de mistura: a potência do trator será utilizada 

apenas quando necessário, com a vantagem de 

menores custos.

APTO PARA EMPRESAS DEL 
SECTOR BIOGAS Y ENERGÍAS 
RENOVABLES
ADEQUADO PARA EMPRESAS 
DO SETOR DO BIOGÁS E 
ENERGIAS RENOVÁVEIS

DISMINUCIÓN DE LOS CONSUMOS
DIMINUIÇÃO DOS CONSUMOS

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

LA LIMPIEZA DE LA BANDEJA 
Y LA UNIFORMIDAD DEL 
FLUJO DE DESCARGA.
A LIMPEZA DO TANQUE E A 
UNIFORMIDADE DO FLUXO DE 
DESCARGA
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CVMIX 
MEZCLA CON 
VARIACIÓN CONTINUA
CVMIX MISTURA CONTINUAMENTE VARIÁVEL

APTO PARA LAS EXPLOTACIONES LECHERAS MEDIANA 
Y DE GRANDE DIMENSIONES
ADEQUADO PARA PRODUÇÕES DE LEITE DE MÉDIAS-
GRANDES DIMENSÕES

REDUCCIÓN DRÁSTICA 
DE LA POTENCIA 
ABSORBIDA
REDUÇÃO DRÁSTICA DA 
POTÊNCIA ABSORVIDA

REDUCCIÓN DE LOS 
TIEMPOS DE MEZCLADO
   REDUÇÃO DOS TEMPOS 
DE MISTURA

DISMINUCIÓN DE LOS CONSUMOS 
DIMINUIÇÃO DOS CONSUMOS

La innovadora transmisión CVMIX de Faresin 

Industries representa una innovación nunca 

vista antes en el campo de los carros 

mezcladores remolcados. Esta transmisión 

aplica los principios de la transmisión con 

variación continua (utilizada ahora por todos 

los grandes fabricantes de tractores a nivel 

mundial) aplicada al mezclado. De este modo 

se han obtenido resultados de gran importancia 

en la economía de las crías de ganado lechero 

de medianas y grandes dimensiones.

A inovadora transmissão CVMIX da Faresin 

Industries representa uma inovação, nunca 

vista antes no campo dos carros misturadores 

rebocados. Esta transmissão aplica os princípios 

da transmissão de variação contínua (utilizada 

em todos os grandes fabricantes de tratores a 

nível mundial) aplicada à mistura.

Deste modo, foram obtidos resultados de grande 

importância na economia dos produtores de 

leite de médias e grandes dimensões.
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PF FIBRA - TWINNER

Particular geometría cónica apta para las fibras 

largas y resistentes

PF FIBRA - TWINNER

Geometria cônica particular adequada para 

fibras longas e resistentes

SINFÍN BUTTERFLY  / SEM-FIM BUTTERFLY

El sinfín Butterfly, de serie en los modelos Twinner, 
es capaz de garantizar una calidad de mezclado sin 
precedentes gracias a la especial conformación de la 
primera parte del espiral, estudiado para empujar el 
producto hacia arriba. Además, las dos hojas regulables 
a la base del sinfín permiten garantizar una descarga 
del producto constante y una limpieza de la cuba de 
mezclado incluso con los productos más compactos. Se 
confirma la reducción del consumo de combustible.

O sem-fim Butterfly de série nos modelos Twinner, 
são capazes de garantir uma qualidade de mistura sem 
precedentes, graças à estrutura especial da primeira parte 
em espiral, estudada para impulsionar ou empurrar para 
cima. Além disso, as duas facas reguláveis em função das 
sem-fim de mistura, permitem garantir uma descarga 
constante e uma limpeza do tanque de mistura, inclusive 
com produtos mais compactos. Confirma-se a redução do 
consumo de combustível.

Con la óptica de suministrar soluciones globales al 
ganadero Faresin Industries introduce en la gama de los 
carros mezcladores arrastrados la opción del lanzapaja. 
Gracias a esta solución el carro mezclador remolcado 
puede satisfacer la doble función de distribución de los 
alimentos y de preparación del armazón.
Todas las funciones del lanzapaja pueden ser 
cómodamente accionadas desde la cabina del tractor. 
El operador de esta manera tiene el control máximo de 
la distribución de manera de utilizar la justa cantidad 
y limitar al máximo el contacto del producto con los 
animales. Se puede aplicar en la máquina arrastrados 
“Twinner”, con 2 velocidades de rotación y de 
lanzamiento direccional en 2 ejes.

Na óptica de fornecer soluções globais para o criador, 
a Faresin Industries introduziu na gama dos carros 
misturadores rebocados a opção do lança-palha. Graças 
a esta solução, o carro misturador rebocado pode 
satisfazer a dupla função de distribuição dos alimentos e 
de preparação da cama.
Todas as funções do lança-palha podem ser comodamente 
comandadas a partir da cabina do trator.
O operador tem assim o máximo controlo sobre a 
distribuição, de forma a utilizar a quantidade certa e a 
limitar ao máximo o contacto do produto com os animais.
Pode ser aplicável na máquina rebocada “Twinner”, com 
2 velocidades de rotação e de lançamento direcional em 
2 eixos.

LANZAPAJA: LA SOLUCIÓN PARA AUMENTAR EL CONFORT DEL ANIMAL

LANÇA-PALHA: A SOLUÇÃO PARA AUMENTAR O CONFORTO DO ANIMAL
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EJES DE AUTO-DIRECCIÓN 
PARA FACILITAR LAS 
MANIOBRAS  
EIXOS AUTO DIRECIONAIS 
PARA AGILIZAR AS MANOBRAS

SUSPENSIONES DE BALLESTA 
PARA GARANTIZAR 
DESPLAZAMIENTOS EN 
CARRETERAS CON EL MÁXIMO 
CONFORT  
SUSPENSÕES DE MOLA PARA 
GARANTIR DESLOCAÇÕES 
NA ESTRADA COM O MÁXIMO 
CONFORTO

5 CELDAS DE CARGA 
5 CÉLULAS DE CARGA

DOS DESCARGAS 
LATERALES DIRECTAS DE 
SERIE   
DUAS DESCARGAS LATERAIS 
DIRETAS DE SÉRIE

CAMBIO DE DOS MARCHAS 
MECÁNICO   
CAIXA DE DUAS 
VELOCIDADES MECÂNICA

TRAILED 
PF 3

3.30 3.36 3.40 3.46 udm

Capacidad / Capacidade 30 36 40 46 m3

Capacidad máxima  / Capacidade máxima 10500 12600 14000 16100 kg

Toma de fuerza / Tomada de força 540 540 540 540 rev./min

Potencia requerida / Potência requerida 100-136 110-150 132-180 150-204 Kw - CV

[A] Longitud / Comprimento 10100 10215 10400 10500 mm

[B] Altura / Altura 3110 3390 3390 3600 mm

[C] Ancho / Largura 2350 2350 2500 2550 mm

[D] Exterior ruedas / Exterior rodas 2480 2480 2480 2480 mm

[E] Altura descarga / Altura descarga 1000 1000 1000 1000 mm

[F] Longitud eje timón / comprimento eixo barra 13400 14000 15200 15800 mm

UBA máx / UBA Max 155/230 190/280 210/320 245/365 qnt

E

F

A

C

B

D
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APTA PARA CRIADEROS DE 
TODAS LAS DIMENSIONES 
ADEQUADO PARA 
EXPLORAÇÕES DE TODAS AS 
DIMENSÕES

DISTRIBUIDOR A BORDO DE 
LA MÁQUINA   
SISTEMA HIDRÁULICO 
AUTÓNOMO

DESDE 4 CELDAS DE CARGA  
DE 4 CÉLULAS DE CARGA

CAMBIO DE DOS MARCHAS 
MECÁNICO
CAIXA DE DUAS 
VELOCIDADES MECÂNICA

DISTRIBUIDOR A BORDO DE 
LA MÁQUINA   
DISTRIBUIDOR A BORDO DA 
MÁQUINA

TRAILED 
PF 2

2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.26 2.30 udm

Capacidad / Capacidade 12 14 16 18 20 22 24 26 30 m3

Capacidad máxima  / Capacidade máxima 4200 4900 5600 6300 7000 7700 8400 9100 10500 kg

Capacidad doble eje / Capacidade duplo eixo - - - 6300 7000 7700 8400 9100 10500 kg

Toma de fuerza / Tomada de força 540 540 540 540 540 540 540 540 540 rev./min

Potencia requerida / Potência requerida 50-68 52-70 55-75 60-81 65-88 67-91 72-98 74-100 100-136 Kw - CV

[A] Longitud / Comprimento 6830 6900 6940 7345 7420 7480 7820 7866 7960 mm

[B] Altura / Altura 2455 2665 2885 2755 2995 3170 3000 3145 3435 mm

[C] Ancho / Largura 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2550 2550 2550 mm

[D] Exterior ruedas / Exterior rodas 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2230 2230 2230 mm

[E] Altura descarga / Altura descarga 790 790 790 790 790 790 800 800 800 mm

[F] Longitud eje timón / comprimento eixo 
barra

4595 4595 4595 4820 4820 4820 4590 4590 4590 mm

UBA máx / UBA Max 60/95 70/110 80/125 95/140 105/155 115/170 125/185 135/205 160/230 qnt

F

A

D

C
E

B
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CAMBIO DE DOS MARCHAS 
MECÁNICO   
CAIXA DE DUAS 
VELOCIDADES MECÂNICA

DISTRIBUIDOR A BORDO DE 
LA MÁQUINA   
DISTRIBUIDOR A BORDO DA 
MÁQUINA

4 CELDAS DE CARGA   
4 CÉLULAS DE CARGA

CINTA DELANTERA 
BILATERAL 
TAPETE ANTERIOR 
BILATERAL

TRAILED 
PF 1

1.9 1.11 1.13A 1.13B 1.15 1.17 udm

Capacidad / Capacidade 9 11 13 13 15 17 m3

Capacidad máxima  / Capacidade máxima 3200 3900 4600 4600 5300 6000 kg

Toma de fuerza / Tomada de força 540 540 540 540 540 540 rev./min

Potencia requerida / Potência requerida 45-61 51-70 56-77 60-81 62-85 66-90 Kw - CV

[A] Longitud / Comprimento 5190 5300 5400 5820 5550 5600 mm

[B] Altura / Altura 2535 2765 3080 2835 3035 3235 mm

[C] Ancho / Largura 2300 2300 2300 2500 2500 2500 mm

[D] Exterior ruedas / Exterior rodas 2030 2030 2030 2030 2030 2030 mm

[E] Altura descarga / Altura descarga 900 900 750 750 750 750 mm

[F] Longitud eje timón / comprimento eixo 
barra

3735 3735 3735 3735 3735 3735 mm

UBA máx / UBA Max 45/65 45/66 45/67 45/68 45/69 45/70 qnt

F

A

D

C
E

B

42



CAMBIO DE DOS MARCHAS 
MECÁNICO   
CAIXA DE DUAS 
VELOCIDADES MECÂNICA

DISTRIBUIDOR A BORDO DE 
LA MÁQUINA   
DISTRIBUIDOR A BORDO DA 
MÁQUINA

4 CELDAS DE CARGA   
4 CÉLULAS DE CARGA

CINTA DELANTERA 
BILATERAL 
TAPETE ANTERIOR 
BILATERAL

TRAILED 
TWINNER

E

F

A

C

B

D

1300 1600 1800 udm

Capacidad / Capacidade 13 16 18 m3

Peso en Vacío / Peso sem carga 5150 5300 5400 Kg

Capacidad máxima  / Capacidade máxima 4550 5600 6300 Kg

Toma de fuerza / Tomada de força 540 540 540 rev./min

Potencia requerida / Potência requerida 60/80 65/85 70/90 kW/CV

[A] Longitud / Comprimento 6550 6650 6700 mm

[B] Altura / Altura 2530 2890 3090 mm

[C] Ancho / Largura 2340 2420 2460 mm

[D] Exterior ruedas / Exterior rodas 2170 2170 2170 mm

[E] Altura descarga / Altura descarga 660 660 660 mm

UBA máx / UBA Max 65/95 80/120 90/140 qnt
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SIMPLICIDAD DE USO 
SIMPLICIDADE DE 
UTILIZAÇÃO

DESCARGA LATERAL 
DIRECTA
DESCARGA LATERAL DIRETATRAILED 

RAMBO

F

A

D

C
E

B

500 700 900 1050 udm

Capacidad / Capacidade 5 7 9 10,5 m3

Peso en Vacío / Peso sem carga 1720 2500 2600 2850 Kg

Capacidad máxima  / Capacidade máxima 1600 2350 2850 3200 Kg

Toma de fuerza / Tomada de força 540 540 540 540 rev./min

Potencia requerida / Potência requerida 37-50 37-50 37-50 51-70 kW/CV

[A] Ancho / Comprimento 3750 4250 4350 4430 mm

[B] Altura / Altura 2050 2370 2620 2680 mm

[C] Ancho / Largura 2230 2200 2200 2350 mm

[D] Exterior ruedas / Exterior rodas 1500 1770 1770 1770 mm

[E] Altura descarga / Altura descarga 430 790 790 790 mm

UBA máx / UBA Max 15/25 35/50 45/65 55/80 qta

1 SINFÍN
1 SEM-FIM

3 CELDAS DE CARGA   
3 CÉLULAS DE CARGA
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EXCELENTE MEZCLADO DE 
LOS COMPONENTES 
GRACIAS A TRES SINFINES 
HORIZONTALES: 
DOS SUPERIORES Y UN 
INFERIOR TRINCHADOR
EXCELENTE MISTURA DOS 
COMPONENTES GRAÇAS 
AOS TRÊS SEM-FINS 
HORIZONTAIS: 
DOIS SUPERIORES E UM 
INFERIOR TRITURADOR

INDICADO PARA EMPRESAS 
CON LIMITACIÓN 
DE LOS ESPACIOS Y CON 
RACIONES QUE NECESITAN
GRAN ELABORACIÓN
INDICADO PARA EMPRESAS 
COM LIMITAÇÕES DE 
ESPAÇO E COM RAÇÕES QUE 
NECESSITEM
DE GRANDE 
PROCESSAMENTO

TRAILED 
MASTER

F

A

D

C
E

B

850 1050 1200 1400 1700 udm

Capacidad / Capacidade 8,5 10,5 12 14 17 m3

Peso en Vacío con fresa / Peso sem carga com fresa 5780 6580 6620 7100 7300 Kg

Capacidad máxima  / Capacidade máxima 3400 4200 4800 5600 6800 Kg

Potencia requerida / Potência requerida 45-61 51-70 59-80 66-90 74-100 kW/CV

[A] Ancho / Comprimento 6150 6900 6850 7550 7550 mm

[B] Altura / Altura 2500 2520 2750 2750 2900 mm

[C] Ancho / Largura 2280 2300 2300 2300 2460 mm

[D] Exterior ruedas / Exterior rodas 2020 2020 2020 2285 2300 mm

[E] Altura descarga / Altura descarga 500 550 550 650 650 mm

[F] Longitud eje timón / comprimento eixo barra 3680 3910 3910 4570 4570 mm

UBA máx / UBA Max 45/65 55/80 65/95 75/110 90/135 qta
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STATIONARY 
PF 1 - 2- 3

PF 1 1 1.11 udm

Capacidad / Capacidade 11 m3

Motor / Motor 22 kW

[A] Longitud / Comprimento 5160 mm

[B] Altura / Altura 2460 mm

[C] Ancho / Largura 2400 mm

[D] Altura descarga / Altura descarga 540 mm

UBA máx / UBA Max 45/66 qnt

PF 2 2.18 2.22 2.26 2.30 udm

Capacidad / Capacidade 18 22 26 30 m3

Motor / Motor 30 30 45 55 kW

[A] Longitud / Comprimento 6800 6935 7320 7415 mm

[B] Altura / Altura 2565 2980 2955 3245 mm

[C] Ancho / Largura 2400 2400 2550 2550 mm

[D] Altura descarga / Altura descarga 700 700 700 700 mm

UBA máx / UBA Max 95/140 115/170 135/205 160/230 qnt

PF 31 3.40 3.46 udm

Capacidad / Capacidade 40 46 m3

Motor / Motor 75 75 kW

[A] Longitud / Comprimento 10400 10460 mm

[B] Altura / Altura 2935 3120 mm

[C] Ancho / Largura 2550 2550 mm

[D] Altura descarga / Altura descarga 680 680 mm

UBA máx / UBA Max 210/320 245/365 qnt

46



47

BALANÇA  - CONTROLE O SEU NEGÓCIO COM 
PRECISÃO

BÁSCULA - 
CONTROLA TU 
NEGOCIO CON 
PRECISIÓN

Ganaderos  profesionales y grandes cooperativas / 

lecherías de áreas con alta productividad en el mundo 

piensan que i•FeedGood L es el sistema de pesaje y control 

más práctico y fácil de usar.

¿ Porque i•FeedGood L es innovadora?

La precisión es importante para obtener buenos resultados 

y mantener bajo control los costos de alimentación.

Por este motivo, además del mejor rendimiento en términos 

de precisión, hemos implementado algunas funciones y 

una pantalla que permite a los operadores simplificar sus 

acciones para lograr mejores resultados y ahorrar tiempo.

Criadores profissionais e grandes cooperativas / 

leitarias de áreas de alta produtividade no mundo

pensam que • FeedGood L é o sistema de controlo e 

pesagem mais prático e fácil de usar.

Por que o FeedGood L é inovador?

A precisão é importante para obter bons resultados 

e manter os custos de alimentação sob controlo.. Por 

esta razão, além do melhor desempenho em termos 

de precisão, implementamos algumas funções e 

um display que permite aos operadores simplificar 

as suas ações para obter melhores resultados e 

economizar tempo.

MÁS DE 200 RECETAS 
PROGRAMABLES
MAIS DE 200 RECEITAS 
PROGRAMÁVEIS

CONTROL DE LA CANTIDAD 
EXACTA DE CARGADAS Y 
DESCARGADAS
CONTROLO PRECISO DA 
QUANTIDADE CARREGADA 
E DESCARREGADA

POSIBILIDAD DE AJUSTAR LAS 
RACIONES DE ACUERDO CON LAS 
VARIACIONES DE LA HUMEDAD
POSSIBILIDADE DE AJUSTAR 
AS RAÇÕES SEGUNDO AS 
VARIAÇÕES DE HUMIDADE 

PROGRAMABLE HASTA 
1OO ELEMENTOS
ATÉ 1OO ELEMENTOS 
PROGRAMÁVEIS

MONITOR 7.3 PULGADAS 
MULTILINGÜE
DISPLAY DE 7.3” 
MULTILINGUE



Los mejores y más avanzados productos 

no pueden tener éxito si no cuentan con el 

respaldo de un servicio postventa de calidad. 

Hemos equipado nuestros concesionarios con 

herramientas informáticas para la gestión de 

piezas de repuesto al fin de que el servicio de 

asistencia sea rápido y puntual.

El crecimiento de la posventa es para Faresin 

Industries un proceso sin punto de llegada 

porque vive una evolución continua hacia la 

excelencia que nos ve comprometidos en la 

búsqueda de soluciones nuevas y cada vez más 

adecuadas para garantizar la plena y creciente 

satisfacción del cliente.

Os melhores e mais avançados produtos, 

não podem ser bem-sucedidos se não 

forem suportados por um serviço pós-venda 

de qualidade. Nós equipamos os nossos 

revendedores com ferramentas 

informáticas para o gerenciamento de 

peças, tornando assim o serviço de 

assistência rápido e pontual. O crescimento 

do pós-venda é para a Faresin Industries 

um processo sem um ponto de chegada, 

porque continua evoluindo em direção 

à excelência com o compromisso de 

procurar novas soluções, cada vez mais 

adequadas, para assegurar a satisfação 

total do cliente.

ELIGE EL ORIGINAL 
PROGRAMA 
POSTVENTA FARESIN

ESCOLHA O PROGRAMA ORIGINAL
PÓS-VENDA FARESIN
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ELIGE EL ORIGINAL 
PROGRAMA 
POSTVENTA FARESIN

MEJOR 
RENDIMIENTO
MELHORES 
DESEMPENHOS

AUMENTO DE 
AHORROS
MENOS GASTOS

LARGA VIDA A SU 
VEHÍCULO
VIDA LONGA PARA O 
SEU VEÍCULO

MEJORES 
PRESTACIONES
MELHORES 
PRESTAÇÕES 

MAYOR SEGURIDAD
MAIS SEGURANÇA
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MEJOR RENDIMIENTO

Para un máximo rendimiento y garantía de una 

mayor vida útil de la máquina.

Reemplace el aceite y los filtros (utilice 

siempre los originales Faresin) en los plazos 

programados.

 

MELHOR DESEMPENHO 

Para obter o máximo desempenho e garantia 

de uma vida media útil da máquina. Substitua 

o óleo e os filtros (use sempre originais Faresin) 

nos prazos programados. 

SEGURIDAD Y DESARROLLO

Porque nuestro departamento de investigación 

y desarrollo estudia la calidad de las 

materias primas y los aditivos, con fórmulas 

personalizadas.

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO 

Porque a qualidade das matéria-primas e 

dos aditivos, com fórmulas personalizadas, 

são estudadas pelo nosso departamento de 

pesquisa e desenvolvimento.

ELIGE EL ORIGINAL 
PROGRAMA 
POSTVENTA FARESIN

ESCOLHA O PROGRAMA ORIGINAL 
PÓS-VENDA FARESIN
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ELIGE EL ORIGINAL 
PROGRAMA 
POSTVENTA FARESIN

CALIDAD 

Porque está formulado con bases vírgenes de 

primer refinado y con la exclusión de las bases 

regeneradas en las bases minerales, y el uso de 

las mejores bases sintéticas.

QUALIDADE 

Porque está formulado com bases virgens de 

primeira refinação e com a exclusão das bases 

regeneradas nas bases minerais e o uso das 

melhores bases sintéticas.

25L

1L

5L
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